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Profilbuchstaben

WIR GEBEN IHRER
LICHTWERBUNG PROFIL!

Unsere LED- und Neon-Profilbuchstaben fertigen wir
aus Aluminium, Edelstahl, Messing oder Kupfer und
Acrylglas. Dafiir stehen diverse Standard-Farbténe
zur Auswahl, der Einsatz von Sonderfarben ist auf
Anfrage jedoch auch méglich. Die zum Einsatz
kommenden Produkte sind grundsétzlich abhéngig
von Schriftart und BaugréBe der jeweiligen
Profilbuchstaben. Die auf den folgenden Seiten
eingesetzten Materialien und Farben sind Beispiele.
Auf Wunsch entwickeln wir mit Ihnen individuelle
Lésungen im Hinblick auf die Vorgaben Ihrer

Kunden.




Profilbuchstaben

Profil 1 mit Neon

Profil 2 mit Neon
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1 Neon-leuchtrohr 2 Oberteil 3 Untergehduse T Neon-Leuchtrohr 2 Oberteil 3 Untergehduse
neon tube front cap box neon tube front cap box
neonbuis frontkap onderkast neonbuis frontkap onderkast
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1 Gehduse 2 Acrylglaskontur 3 LED-Modul 1 Gehéuse 2 Acrylglaskontur 3 LED-Modul
box acrylic contour LED-module box acrylic contour LED-module
onderkast acrylaatcontour LED-modul onderkast acrylaatcontour LED-modul

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




Profilbuchstaben

Profil O1 Profil 3
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1 Obertell (tief) 2 Winkelhalter 3 optional/as option 1 Oberteil 2 LED-Modul 3 Acrylglas opal 4 Reflektor
frontcap deep mounting angle PVC- oder Aluboden frontcap deep LED-module opal acrylic reflector
frontkap diep montage beugel PVC- or alu backside frontkap diep LED-modul opaal acrylaat reflektor
PVC- of alubodem (optional)
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1 Oberteil 2 LED-Modul 3 Acrylglas satiniert 1 Oberteil 2 LED-Modul 3 Acrylglas opal 4 Reflektor
frontcap deep LED-module satiniced acrylic frontcap deep LED-module opal acrylic reflector
frontkap diep LED-modul gesatineerd frontkap diep LED-modul opaal acrylaat reflektor

acrylaat (optional)

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.
Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




Profilbuchstaben

Profil 4
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1 Winkeleinfassung 2 Acrylglasfront 3 LED-Modul 4 Untergehduse
binding acrylic front LED-module letterbox
hoekprofiel acrylaat front LED-modul onderkast

Profil 4LW
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1 Einfassung tief 2 Polycarbonatfront 3 LED-Modul 4 Sandwich-Boden
binding deep polycarbonate front LED-module sandwich backer
diep hoekprofiel polycarbonatfront LED-modul sandwich bodem

Profil 4S

1 ‘Wu
2 —e
s ———4|
4 —
1%
§
"\.. I:g 4
1 Winkeleinfassung 2 Spanntuchfront 3 LED-Modul 4 Untergehduse
binding flexfront LED-module letterbox
hoekprofiel spandoekfront LED-modul onderkast

Profil 5

1 PVCUmleimer 2 Acrylglasfront 3 LED-Modul 4 Untergehduse
trimline acrylic front LED-module letterbox
sponning acrylaat front LED-modul onderkast

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




Profilbuchstaben
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1 Acrylglasfront 2 |ED-Modul 3 Untergehduse 1 Acrylglasfront 2 LED-Modul 3 Untergehduse 3Dprint
acrylic front LED-module letterbox acrylic front LED-module letterbox 3Dprint
acrylaat front LED-modul onderkast acrylaat front LED-modul onderkast 3Dprint
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1 PVCUmleimer 2 Acrylglasfront 3 LED-Modul 4 Acrylglas satiniert 1 Einfassung tief 2 Acrylglasfront 3 LED-Modul 4 pPVCBoden
trimline acrylic front LED-module satiniced acrylic binding deep acrylic front LED-module PVC backside
sponning acrylaat front LED-modul gesatineerd acrylaat diep hoekprofiel acrylaat front LED-modul PVC-bodem

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.
Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




Profilbuchstaben

Profil 8F

Profil 8FS
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1 AcrylFrontleuchtend 2 Acryl-Seite deckend 3 LED-Modul 4 Alu-Boden 1 Acryl-Front leuchtend 2 Acryl-Front leuchtend 3 LED-Modul 4 AluBoden
acrylic front, it ) Gcryhcﬂreturn, non it LED-module alu backside acrylic front, lit acrylic front, lit LED-module alu backside
acrylaat front, verlicht acrylzijkant, onverlicht LED-modul alu-bodem acrylaat front, verlicht acrylaat front, verlicht LED-modul alu-bodem
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1 Acryl-Front deckend 2 Acryl-Front leuchtend 3 LED-Modul 4 Alu-Boden T AcrylFront leuchtend 2 Acryl-Seite deckend 3 LED-Modul 4 Acrylglas satiniert
acrylic front, non lit acrylic front, lit LED-module alu backside acrylic front, lit acrylic return, non it LED-module satiniced acrylic
acrylaat front, onverlicht  acrylaat front, verlicht LED-modul alu-bodem acrylaat front, verlicht acrylzijkant, onverlicht LED-modul gesatineerd acrylaat

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




typoLITE / typoLED
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DIE NEUE GENERATION
LEUCHTBUCHSTABEN!

Kleine, leuchtende Acrylglas-Buchstaben und
schlanke Silhouetten sind mit typoLITE ab sofort
mdglich. Dies ist iberall da interessant, wo
herkémmliche Profilbuchstaben zu voluminés waren
oder eine zu geringe Lichtausbeute nicht die
gewiinschte Wirkung erzielte. Durch die bisher
unerreichte Lichtstérke von bis zu 3000 cd/m2 bei
gleichzeitig hoher Lebensdauer zeichnet sich unsere
neue Produktlinie nichtnur durch Licht und Eleganz
aus, sondern auch durch héchste Wirtschaftlichkeit.
Hell, lang- lebig und reversibel sind die
Forderungen an die Zukunft - wir erfiillen sie schon

heute!



typoLITE'/ typoLED
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1 Acrylglas 2 LED - eingegossen 3 Folie transluzent Leuchtdichte bei 1 Acrylglas 2 LED - eingegossen 3 Folie transluzent Leuchtdichte bei
acrylic LED - sealed in translucent foil weiflem Acrylglas acrylic LED - sealed in translucent foil weifem Acrylglas
acrylaat LED - ingegoten transluzent folie min. 2.000 cd/m? acrylaat LED - ingegoten transluzent folie min. 2.000 cd/m?
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T Acrylglas 2 LED - eingegossen 3 RAL deckend lackiert 1 Acrylglas 2 LED - eingegossen 3 Folie deckend
acrylic LED - sealed in RAL painted opaque acrylic LED - sealed in foil blockout
acrylaat LED - ingegoten RAL dekkend afgelakt acrylaat LED - ingegoten folie blockout

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




Retroline

AUSSERGEWOHNLICHE
BUCHSTABEN!

Mit unserer neuen Produktlinie RETROLINE geben
wir Ihnen die Méglichkeiten auBergewshnliche
Buchstaben fisr auBergewshnliche Lésungen zu

finden - und das mit modernster LED-Technik. Die

einzelnen Profilbuchstaben sind ein Mix aus
klassischen Profilbuchstaben und unseren Acrylglas-
Leuchtbuchstaben typolITE. Individuell designt und

gefertigt wie lhre Projekte!




Retroline
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1 Acrylglas 2 LED - eingegossen 3 rund gefaste Kanten 1 Unterteil (tief) 2 Acrylglas 3 LED - eingegossen
acrylic LED - sealed in round milled edges
acrylaat LED - ingegoten

4 rund gefaste Kanten
round milled edges
afgerond kanten

backpart deep
afgerond kanten

acrylic LED - sealed in
onderstuk diep

acrylaat LED - ingegoten

LEon P2 PO1 U retrofit
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1 Gehduse
box
onderkast

2 Acrylglaskontur
acrylic contour
acrylaatcontour

3 LED-Modul
LED-module
LED-modul

1 Unterteil
box
onderkast

2 LED-Glihlampe
LED bulb
LED gloeilamp

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




Werbeelemente

WIR GEBEN IHRER
LICHTWERBUNG FORMAT!

Werbeelemente sind die , Basics” unter den
Lichtwerbeanlagen. Rahmen bzw. Korpus fertigen
wir aus hochwertigen Aluminium-Profilen und
versehen diese mit planen oder auch gebogenen
Acryl-Fronthauben. Diese Elemente bieten wir lhnen
einseitig oder doppelseitig leuchtend an; die
Ausleuchtung erfolgt mittels LED-Modulen. Die
Abmessungen der Werbeelemente und die Form
bzw. die Farbe der Beschriftungen werden jeweils
individuell an die Erfordernisse der Auftraggeber
angepasst. Die auf den folgenden Seiten eingesetz-
ten Materialien und Farben sind Beispiele. Auf
Wounsch entwickeln wir mit Ihnen individuelle
Lésungen im Hinblick auf die Vorgaben lhrer

Kunden.




Profil ES 1
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Werbeelemente

Profil ES 1T
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1 Frontkappe 2 Acrylglas 3 LED-Modul 4 Untergehduse 1 Frontkappe 2 Acrylglas 3 LED-Modul 4 Untergehduse
front cap acrylic LED-module letterbox front cap acrylic LED-module letterbox
frontkap acrylaat LED-modul onderkast frontkap acrylaat LED-modul onderkast

Profil ES 1C

Profil DS 1
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1 Frontkappe 2 Acrylglas 3 LED-Modul 4 Untergehduse 1 Frontkappe 2 Acrylglas 3 LED-Modul 4 Untergehduse
front cap acrylic LED-module letterbox front cap acrylic LED-module letterbox
frontkap acrylaat LED-modul onderkast frontkap acrylaat LED-modul onderkast

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.
Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




Werbeelemente

Profil DS 1C
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1 Frontkappe 2 Acrylglas 3 LED-Modul 4 Untergehduse
front cap acrylic LED-module letterbox
frontkap acrylaat LED-modul onderkast

Spanntuch

1 Winkeleinfassung 2 Spanntuchfront 3 LED-Modul 4 Untergehduse
binding flexfront LED-module letterbox
hoekprofiel spandoekfront LED-modul onderkast

Leuchttransparent ES 4 / DS 4
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1 Winkeleinfassung 2 Acrylglasfront 3 LED-Modul 4 Untergehduse
binding acrylic front LED-module letterbox
hoekprofie| ccry\oot front LED-modul onderkast

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.

Leuchttransparent ES 9 / DS 9
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1 Acrylglaskappe 2 LED-Modul 3 Untergehduse
acrylic cap LED-module letterbox
acrylaat kap LED-modul onderkast




Pylone

WIR GEBEN IHRER LICHT-
WERBUNG DIMENSION!

Vom individualisierten Standardpylon bis zur
Sonderanfertigung nach Kundenvorgabe reicht
unsere Produktpalette. Dabei stehen diverse
Materialien ebenso zur Auswahl wie unter-
schiedlichste Beschriftungen, Lackierungen nach
RAL und Sonderfarben. Im Bereich der Standards
bieten wir lhnen die CUBE-Serie mit geraden, die
CIRCLE 90-Serie mit konvex gebogenen Fronten. Die
Abmessungen der jeweiligen Pylone sind dabei frei
wiihlbar. Zum Einsatz kommen dariiber hinaus
diverse Ergéinzungsmdglichkeiten zur
Unterstreichung der Individualitét der einzelnen

Pylone.

Alle Standardpylone sind nach den neuesten
Eurocode-Vorgaben statisch berechnet und
entsprechende Vorbemessungen sind geméB

EN 1090 dokumentiert.




CUBE S CUBE SP

dekupiert + hinterlegt foliert

1 Frontkappe Aluminium 2 Konstruktion 3 LED-Modul 4 Acylglas 1 Frontkappe Acrylglas 2 Konstruktion 3 LED-Modul 4 Acylglas
front cap aluminium construction LED-module arylic front cap acrylic construction LED-module arylic
frontkap aluminium constructie LED-modul acrylaat frontkap acrylaat constructie LED-modul acrylaat

hinterlegt / durchgesteckt ESG-Scheibe vorgesetzt
1
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1 |
1 Frontkappe Aluminium 2 Konstruktion 3 LED-Modul 4 Frontkappe Acrylglas 1 Frontkappe Aluminium 2 Konstruktion 3 LED-Modul 4 Acylglas 5 ESG-Front
front cap aluminium construction LED-module front cap acrylic front cap aluminium construction LED-module arylic ESG front
frontkap aluminium constructie LED-modul frontkap acrylaat frontkap aluminium constructie LED-modul acrylaat ESG front

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.




CIRCLE90 S CIRCLE 90 SP

dekupiert + hinterlegt foliert

1 Frontkappe Aluminium 2 Konstruktion 3 LED-Modul 4 Acylglas 1 Frontkappe Acrylglas 2 Konstruktion 3 LED-Modul
front cap aluminium construction LED-module arylic front cap acrylic construction LED-module
frontkap aluminium constructie LED-modul acrylaat frontkap acrylaat constructie LED-modul

CIRCLE 90 SPK

hinterlegt / durchgesteckt

e

1 Frontkappe Aluminium 2 Konstruktion 3 LED-Modul 4 Frontkappe Acrylglas
front cap aluminium construction LED-module front cap acrylic
frontkap aluminium constructie LED-modul frontkap acrylaat

Stand 01/2020 - Technische Anderungen vorbehalten.
Technical changes reserved. / Technische veranderingen voorbehouden.
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