
 

 

 

1 m

2 m

3 m

5  m

4 m

 

F 5

F 4

F 2

F 1

F 3

F 3

F 1

F 2

F 4

F 5

160 I 60 x 125  

230 I 70 x 185 *  

270  I 95 x 225 * 

370  I 100 x 330 

450  I 150 x 395   

WERBEFLÄCHE
ca. in cm

SYSTEMHÖHE
ca. in cm

FLÜGELFORM

160  I 55 x 120 

220 I 70 x 165*

255 I 95 x 210*

335 I 110 x 280

430  I 120 x 370  

WERBEFLÄCHE
ca. in cm

SYSTEMHÖHE
ca. in cm

T 3

T 1

T 2

T 4

T 5

TROPFENFORM

T 4

T 2
T 3

T 1

T 5

Beachflagformen und Systemgrößen

RE 3,15 I 100  x 280 

WERBEFLÄCHE
ca. in cm

SYSTEMHÖHE
ca. in cm

RECHTECKFORM

RE

* Für diese Größen ist optional eine doppelseitige Ausführung möglich. Bei dieser Konfektionierung ist die Rückseite seitenrichtig lesbar. Berücksichtigen Sie, dass durch die mehrlagige 

Konfektionierung die Leichtigkeit der Beachflagfahne verloren geht und das System nur bis Windstärke 4 (28 km/h) einsetzbar ist.   

** GERADEFORM sind in vier verschiedenen Konfektionen erhältlich: gerade Unterkante, konkave Unterkante, konvexe Unterkante, schräge Unterkante

Die Beachflag-Systemhöhen sind ca. Maße. Je nach Bodenhalterung geben Sie 3-7 cm zu der Systemhöhe hinzu. Abweichungen von den hier angegebenen Größen können auftreten.
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G 3

G 2

G 4

G 5

250 I 55 x 200 *

310 I 60 x 270 *

415 I 80 x 360

520 I 85 x 465 

WERBEFLÄCHE
ca. in cm

SYSTEMHÖHE
ca. in cm
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GERADEFORM**
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4 Konfektionsmöglichkeiten für GERADEFORM

 

Bei Auftragserteilung ist die gewünschte Konfektionieung bekannt zu geben!  

1 m

2 m

3 m

5 m

4 m

G4G3G2 G 5

KONVEX KONKAV SCHRÄG GERADE

b
ea

cf
la

g
fo

rm
en

 1
6-

1
Seite 1/2


