
Backlight Polyester Film

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Druckverfahren

Verarbeitung

Materialeigenschaften

Technische Daten

- transluzentes Polyester 

-  glatte Oberfläche

-  leuchtstark und farbintensiv

- Feuchtigkeitsresistent

-  Innenanwendung, Außenanwendung

-  hinterleuchtete Werbung für höchste Ansprüche

- Backlit mit oder ohne Layer Druck (CMYK-Druck + Weißdruck)

- City-Light Poster (CLP)

- Großdias, Leuchtkästen

-  Solventdruck 

- UV-Druck mit oder ohne Layer Druck (CMYK-Druck + Weißdruck)

-  auf Format schneiden

-  optional mit Laminat matt oder glänzend

-  milchig, weißer Polyesterfilm*

-  Dimensionsstabil

 Brandschutzklasse: B1**

-  Flächengewicht: 175 g /m2

-  Stärke: ca. 210 µm

-  verfügbare Breiten: 91,4 cm, 122 cm, 137 cm, 160 cm

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

** B1-Zertifizierung (Deutschland)

Das Bedruckmaterial ist B1-zertifiziert nach DIN 4102 (schwer entflammbar).

Die Zertifizierung ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung in öffentlichen Bereichen

in Deutschland w.z.B. der Einsatz auf Messen oder im Ladenbau.
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* NICHT geeignet für spiegelverkehrtes Drucken einer Grafik.


