
Fabric Mesh 110

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Druckverfahren

Verarbeitung

Materialeigenschaften

Technische Daten

- weiches Polyesterstoff Mesh Gewebe

-  feine Oberflächenstruktur und glatte Haptik

-  lichtdurchlässig, luftdurchlässig

-  knickunempfindlich

-  brillant und farbintensiv

-  gute Planlage

-  Innen- und Außenanwendung

-  Fahnen, Beachflags, klein- und großflächige Banner und Abhänger, Messebau, Dekoration

-  einseitig bedruckbar im Sublimationsdruck

- sehr guter Durchdruck

-  Motiv beidseitig sichtbar (Rückseite gespiegelt)

-  auf Format schneiden, schweißen, nähen, säumen, Ösen, Kederkonfektion

 

-  100 % Polyester

-  wasserfest, waschbar*

-  Witterungsbeständigkeit/ UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre

-  Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat

-  Flächengewicht: 110 g/m2

-  verfügbare Breiten: 153 cm, 203 cm, 253 cm (auf Anfrage 310 cm)

* Der Stoff ist bei 30 °C waschbar. Bitte beachten Sie unser Pflegehinweise für Polyestertextilien. 

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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