
Fabric waterproof coating

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Druckverfahren

Verarbeitung

Materialeigenschaften

Technische Daten

- hochfestes und wassertdichtes Polyestergewebe

-  matte Oberfläche mit leichter Gewebestruktur

-  blickdicht aber nicht lichtdicht, leicht lichtdurchlässig

- farbintensiv

-  Innen- und Außenanwendung

- Bezugsstoff für Outdoor Sitzwürfel, Outdoor Sitzkissen

-  Zelte

-  aufblasbare Werbung

-  einseitig bedruckbar

-  UV-Druck auf Acrylseite, Sublimation Transfer auf Gewebeseite

-  schneiden, auf Format löten, nähen, säumen

-  Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat

-  B1-zertifiziert nach DIN 4102 (schwer entflammbar)

-  abwischbar

-  Polyestergewebe mit Acrylbeschichtung

- wasserabweisend mit Wassersäule 100 cm 

-  Flächengewicht: 280 g /m2

-  verfügbare Breiten: 155 cm, 255 cm (auf Anfrage auch in 310 cm)

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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* B1-Zertifizierung (Deutschland)

Das Bedruckmaterial ist B1-zertifiziert nach DIN 4102 (schwer entflammbar).

Die Zertifizierung ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung in öffentlichen Bereichen

in Deutschland w.z.B. der Einsatz auf Messen oder im Ladenbau.


