
Wallpaper smooth 180

Beschreibung

Anwendungsbereiche

Druckverfahren

Verarbeitung

Materialeigenschaften

Technische Daten

- PVC-freie Vliestapete

-  matte Oberfläche und glatte Haptik

-  sehr brillant und farbintensiv

-  Innenanwendung, Wandbebilderung

-  großflächige Wandbebilderungen

- Tapezieren mittels Wandkleistertechnik

-  kann mit und ohne Überlappung geklebt werden

-  einseitig bedruckbar

-  UV-Druck

-  auf Format schneiden 

-  frei von PVC Weichmachern, Glasfasern und Lösungsmitteln

-  maximale Breite ohne Teilung: 148 cm

-  Brandschutzklasse: B1*

-  Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat

-  Flächengewicht: 180 g /m2

-  verfügbare Breiten: 106 cm, 137 cm, 152 cm

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

* B1-Zertifizierung (Deutschland)

Das Bedruckmaterial ist B1-zertifiziert nach DIN 4102 (schwer entflammbar).

Die Zertifizierung ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung in öffentlichen Bereichen

in Deutschland w.z.B. der Einsatz auf Messen oder im Ladenbau.
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Vliestapete, glatt (ähnlich Wallpaper smooth 220, jedoch nicht so reißfest, nur im UV-Druck bedruckbar)


