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/ Produktdatenblatt - EVENT 410

Produktbeschreibung:

Der "kleine Fahnenmast" ist eine Erganzung zu dem Fahnenmast EVENT 540. Der aus Kunststoff bestehende Wassertank lasst sich mit
ca. 45| Wasser befiillen. Damit steht der EVENT 410 stabil und standsicher und halt langfristig jedem Event stand.

(Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Standsicherheit auf Seite 2.)

Die Teleskopstange kann auf max. 4,10m ausgefahren werden und hat einen 80cm langen und 360° drehbaren Auslegerarm.

Der gesamte Fahnenmast kann ohne Werkzeug aufgebaut werden. Die Auslieferung des EVENT 410 erfolgt demontiert, wobei die

Tragetaschen in zwei Einzelkartons geliefert werden.

p Verwendungszweck:
- fiir Aussen- und Innenanwendung geeignet

- Messe & Ausstellungen, Events, POS (Point of Sale)

Lieferumfang:

- 2 Verpackungseinheiten pro Fahnenmast:
1 Karton: 66 x 66 x 28cm, 6kg
1 Karton, 165 x 14 x 14cm, 5kg

- div. Zubehorteile

280 cm

- fertig konfektionierte Fahne, 80 x 280 cm
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Standsicherheit

Der EVENT 410 verfiigt auch bei voller Tankfiillung nur liber eine eingeschrankte Standsicherheit. Die Aufstellung
ist bei max. FahnengréBe von 0,8 x 2,8m nur bei Schwachwind (bis 4 Beaufort = 28km/h) zulassig. Soll bei
gréBeren Windgeschwindigkeiten beflaggt werden ist dies zulassig, sofern Personengefahrdung durch die um-
stlirzende Stange ausgeschlossen ist und die FahnengréBe und/oder die Nennhéhe entsprechend reduziert wird.
Die Aufstellung in FuBgangerzonen darf nur unter sicheren Windbedingungen erfolgen bzw. zu der Bedingung,

dass bei aufkommendem Sturm die Abnahme der Fahne gewahrleistet werden kann.
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