
Schnellübersicht Datencheck

Die Linien „Gestaltungsgrenze“ & „Sichtmaß/ Endmaß“ sind ausgeblendet

Die Linie „Zuschnitt“ ist sichtbar und wird mitgedruckt

Beschnittzugabe bei Bildern & Farbflächen angelegt

Markierungen sind sichtbar und werden mitgedruckt

Bilddaten haben ca. 100 dpi beim Maßstab 1:1

Schriften zu Kurven gewandelt

fertige Druckdatei im CMYK-Farbraum angelegt
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Die fertige FahneDie Hilfslinien Das Druck-PDF

Fahnen für Fahnenmasten 
mit oder ohne Ausleger Hinweise zu den Layoutdateien
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MUSTERMUSTER MUSTER

Gestaltungsgrenze
Logos, Schriften, Gestaltungselemente sind 
innerhalb dieser Fläche zu platzieren.

Sichtmaß/ Endmaß
Zeigt das Maß der fertig konfektionierten Fahne. Die Linie dient
der Orientierung und darf in den Druckdaten nicht sichtbar sein.

Zuschnitt
Diese Linie wird mitgedruckt und ist für die nachfolgende Konfektionierung
notwendig. Besonders bei weißen Fahnen darf diese Linie nicht fehlen.
Falls ihre Gestaltung Farbflächen oder bis zum Fahnenrand auslaufende
Motive enthält, müssen diese Farbflächen bis zu dieser Linie auslaufen.  

MUSTER
Markierungen
(diese werden mit gedruckt) 
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Die Fahnen-Layoutdateien
Die Fahnen-Layoutdateien stehen in folgenden Datenformaten zum Download bereit. 
- Adobe Illustrator (AI)
- Adobe Indesign (INDD)
- EPS
- PDF
Alle Dateien enthalten mehrere Ebenen und sind im Maßstab 1:1 angelegt. Sollte dieser Maßstab 
geändert werden, müssen Sie alle Ebenen in die Maßstabsänderung einbeziehen. 
(Vor dem skalieren sind die Ebenen einzublenden und zu entsperren!)

Das Druck-PDF
Prinzipiell bevorzugen wir druckfertige PDF – generiert nach PDF/X1a-Standard.
Wichtig:  Bitte achten Sie darauf, dass im PDF keine Passermarken, Zuschnittmarken 
  Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen enthalten sind.

Die Datenlieferung  
CD, DVD, USB-Stick

dafür benötigen Sie ein FTP-Programm
host: signawerbung.dyndns.org
user: signaftp
passwort: signaftp

Das ist ein kosten- und registrierungsfreies Portal zum einfachen und 
unkomplizierten Austausch von Daten bis 2 GB.

Sollten die Druckdaten eine Größe von 10 MB nicht überschreiten, 
ist eine Datenübermittlung auch per Mail möglich.

Erklärung zu den Ebenen
Die magentafarbene Kontur kennzeichnet die maximale Gestaltungsgrenze für wichtige Gestaltungs-
lemente. In diesem Gestaltungbereich können Sie Texte und Logos platzieren. Alles was über diesen 
Bereich hinausgeht, kann durch Nähte und Säume verdeckt oder durchbrochen werden.
 Merke:  Die magentafarbene Kontur darf in den Druckdaten nicht sichtbar sein.

Die blaue Kontur verdeutlicht, wie die Fahne fertig konfektioniert aussehen wird.
 Merke: Die blaue Kontur darf in den Druckdaten nicht sichtbar sein.

Die schwarz unterbrochen Kontur ist für die Konfektionierung notwendig und wird mitgedruckt.
Falls ihre Gestaltung bis zum Fahnenrand (Sichtmaß/ Endmaß) Farbflächen oder auslaufende 
Bildmotive enthält, müssen diese bis zu dieser Kontur auslaufen.  
 Merke:  Die schwarze unterbrochene Kontur wird mitgedruckt. Sie dient als 
  Zuschnittmarkierung und ist für die Konfektionierung notwendig.

Die Markierungen müssen in den Druckdaten sichtbar sein. Sie sind für die Konfektionierung notwendig.

Hier können Sie ihre Gestaltungselemente platzieren.

In dieser sind Erklärungen zu den in den Ebenen enthaltenen Konturen zusammengefasst.    

Sichtmaß/ Endmaß

Gestaltungsgrenze

Zuschnitt

Markierungen

Gestaltung

Legende

Datenträger

Upload per FTP

Upload per
www.wetransfer.de

per Mail

Fahnen für Fahnenmasten 
mit oder ohne Ausleger Hinweise zu den Layoutdateien


