
28 Kombinat ionen

Mobile Fahnen/ Eventfahnen M1-M5
Ein Fahnenstecksystem für Innen- und Außenanwendung

M
o

b
ile

-F
ah

n
en

-P
ro

d
u

kt
d

at
en

b
la

tt
_1

7-
2

OUTDOOR

M5

M4
M3

M2

M1
1m

2m

3m

4m

Bedruckter
H o h l s a u m



Für ausgewählte Systemgrößen produzieren wir die Fahnen in 

beidseitiger Ausführung – siehe „Systemübersicht“. 

Bei dieser Konfektionierung ist die Rückseite seitenrichtig lesbar 

und nicht, wie bei Fahnen üblich, spiegelbildlich.

Bei doppelseitigen Fahnen vergessen Sie nicht uns für die Rückseiten 

der Fahnen die Druckdaten zu senden!  

Ein leichtes und robustes Fahnenstecksystem

beidseitige
Ausführung

unterschiedliche
Untergründe

Kombinationen

Das Fahnenmaterial

Der Fahnenstoff besteht aus 100 % Polyester und wird von einem Hersteller 

aus Deutschland bezogen. Er ist schadstofffrei gemäß Öko-Tex® Standard 100 

hergestellt und B1-zertifiziert (flammhemmend). Damit können 

Sie Ihre Fahne auch in öffentlichen Bereichen aufstellen, bei denen Brandschutz-

normen einzuhalten sind.

Die Fahnendrucke stellen wir im Sublimationsdruck her. Diese sind UV-beständig 

und bei 40°C waschbar. Ausführliche Hinweise und Ratschläge zur Pflege 

von Fahnen können Sie unserem Infoblatt „Allgemeine Pflegehinweise von 

Polyestertextilien“ entnehmen, welches zum Download im Webshop bereit liegt.  

M4 mit Ausleger A80

Fahnenmaß: 80 x 200 cm

·  für Verkaufsaktivitäten 

·  Ausschilderungen und Kennzeich-
 nungen von Events  

· für ein- und beidseitige Werbung

Einsatzmöglichkeiten

Die mobilen Fahnen sind für Anwendungen im Innen- und Außenbereich konzipiert. 

Sie sind ein schnell aufzubauendes Fahnensystem in 5 verschiedenen Systemhöhen. 

Die eloxierten Aluminiumsegmente garantieren Stabilität. Sie werden ineinander 

gesteckt durch einrastende Knopffedern zusammengehalten. Das leichte 

Aluminiumstecksystem ist eine passende Ergänzung für Events, Roadshows und POS.

Das breite Programm an System- und Fahnengrößen ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – 

angepasst an Ihren Informationszweck und Einsatzort.

Das flexibel einzusetzende Fahnensystem ist mit verschiedenen Bodenelementen erhältlich und 

kann auch auf unebenen und weichen Untergünden verwendet werden. 

Alle Bodenelemente sind mit einem Rotator ausgestattet. Auf Grund der Bodenhalterung und des 

Rotators steht ihr Fahnensystem sicher und die Fahne dreht sich immer aus dem Wind.
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Erstellung der Druckdaten

Bitte nutzen Sie dafür unsere Layoutvorlagen und berücksichtigen Sie 

die verschiedenen Zugaben für die Hohlsäume am Mast und Ausleger! 

Alle Layoutvorlagen und ausführlichere Informationen zum Anlegen der 

Druckdaten finden Sie in unserem Web-Shop.
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Volle Ausnutzung der Sichtfläche

mittels bedrucktem Hohlsaum

an der Mastseite und dem Ausleger.

Damit haben Sie mehr Werbefläche als 

bei der Verwendung von Besatzband.

Bei der Wahl des Bodenelementes sollten Sie die Art des Untergrundes berücksichtigen. Neben weichen und unebenen 

Aufstellflächen wie Sand oder Schnee sind auch Einsätze in Gewässern möglich, sog. schwimmende Eventfahnen. 

Alle Bodenhalterungen werden mit Rotator geliefert und sind je nach Einsatzort individuell austauschbar.  

Die am häufigsten verwendeten Bodenelemente sind die Bodenplatten mit 5, 10 und 15 kg. Sie sind hochwertig 

pulverbeschichtet in RAL 9007 (Graualuminium) und für feste und ebene Untergründe geeignet. In der Systemübersicht 

haben wir für jede Systemkonfiguration die passende Bodenplatte für Sie berücksichtigt. 

Die Bodenelemente

Bodenplatte, rund
Für M1 mit Ausleger A60 bei 
Innenanwendung geeignet.
·  Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9007
· 4 kg, d = 35 cm 

Bodenplatten, quadratisch
·  Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9007
·  optional mit Schlauchgewicht 
·   5 kg = 40 x 40 cm 

10 kg = 45 x 45 cm 
 15 kg = 50 x 50 cm

Universalfuß normal, d = 120 mm
Eine Halterung zur Schraubmontage
· d = 12 cm
 

Schlauchgewicht  10 l
Zum zusätzlichen Beschweren 
von Bodenplatte oder Kreuzfuß.
·  aus Gummi in Grau
· Füllmenge ca. 10 l, d = 50 cm

Großer Kreuzfuß
· aus verchromten Stahl
·  mit Tasche
· optional mit Schlauchgewicht
·  3 kg, Stellmaß: d = 100 cm
 

Erdspieß
·  verzinkter Stahl
· für weiche Untergründe,

 Grünflächen
·  mit Tasche
· 1 kg, l = 60 cm

Auto-Standfuß, befahrbar
· pulverbeschichtet, silbergrau
· 3,5 kg
 

Gewindespieß
·  aus Kunststoff
·  mit Tasche
· 0,7 kg

Kreuzständer
·  Stahl, schwarz lackiert
·  mit Schrauben arretierbar
· 4,2 kg

360 ° Der Rotator

Eine schwache Brise 
Wind reicht,um die 
mobile Fahne in 
Bewegung zu versetzen.     

Bedruckter
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Weitere Bodenelemente finden Sie in unserem Webshop.



Abhängig von den Systemhöhen, den gewählten Auslegerbreiten und den verschiedenen Fahnengrößen 

sind 28 Kombinationen möglich. 

In der Übersicht finden Sie von jeder Systemgröße die enthaltenen Grundelemente. Die Fahnenbreiten 

resultieren aus dem gewählten Ausleger, wobei die von uns angegebenen Fahnenhöhen Empfehlungen 

sind. Wünschen Sie eine Fahnenhöhe, die von den empfohlenen Standard-Fahnenmaßen abweicht, 

so setzen Sie sich mit uns in Verbindung.  
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Anzahl der Mastelemente

Systemhöhen ¹*

A60 / A80

 1x M 110; 1x M 60

190 cm

60 x 150 cm ²*

80 x 150 cm ²*

für A 80: 5 kg
(für A 60 und Innen-
anwendung: 4 kg)

A60 / A80 / A100

2x M 110

240 cm

60 x 150 cm ²*

60 x 190 cm ²*

80 x 150 cm ²*

80 x 190 cm ²*

100 x 190 cm

für A 60/ A 80:  5 kg
für A 100:  10 kg 

A60 / A80 / A100 / A120

2x M 110; 1x M 60

300 cm

60 x 200 cm ²*

60 x 250 cm ²*

80 x 200 cm ²*

80 x 250 cm ²*

100 x 200 cm

100 x 250 cm

120 x 250 cm

10 kg 

A80 / A100 / A120

3x M 110

350 cm

80 x 200 cm

80 x 250 cm

80 x 300 cm

100 x 200 cm

100 x 250 cm

100 x 300 cm

120 x 250 cm

120 x 300 cm

für A80:  10 kg
für A100/ A120: 15 kg 

A80 / A100

2x M 140; 1x M 110

410 cm

80 x 250 cm

80 x 300 cm

80 x 360 cm

100 x 250 cm

100 x 300 cm

100 x 360 cm

15 kg 

mögliche Ausleger

 Standard Fahnenmaße (B x H)

empfohlene Bodenplatten

Grundelemente

¹* Die Systemhöhe ist die Höhe des Fahnengestänges. Geben Sie ca. 10 cm für den Rotator inkl. der Bodenplatte hinzu.

²*Für diese Systemgrößen sind die Fahnen auch in beidseitiger Ausführung möglich. Bitte beachten Sie dabei unsere Layouthinweise. 
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