
+40 mm

Beschnittzugabe für die spätere Konfektionierung berücksichtigt

Schablonengröße nicht verändert

CMYK-Farbraum

Ausreichend Auflösung (100 dpi bei Maßstab 1:1 sind ausreichend)

Schriften zu Kurven gewandelt
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Hinweise zu den Layoutvorlagen
für Mobile Fahnenmasten (EVENT 410, 540, 700)

Schnellübersicht Datencheck

Gestaltungsgrenze
Logos, Schriften, Gestaltungselemente sind innerhalb dieser Fläche zu platzieren.

Sichtmaß/ Endmaß
Zeigt das Maß der fertig konfektionierten Fahne inkl. Hohlsaum. Die Linie dient
der Orientierung und darf in den Druckdaten nicht sichtbar sein.

Zuschnitt
Diese Linie wird mitgedruckt und ist für die nachfolgende Konfektionierung notwendig. Besonders bei weißen 
Fahnen darf diese Linie nicht fehlen. Falls ihre Gestaltung Farbflächen oder bis zum Fahnenrand auslaufende
Motive enthält, müssen diese Farbflächen bis zu dieser Linie auslaufen.

Layoutvorlage Druck-PDF fertige Fahne

Bitte geben Sie bei der

Druckdatenübergabe immer

die Bestellnummer an!

Hohlsaum
für Ausleger

Besatzband mit Ösen
+40 mm

+80 mm

+70 mm


