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GERADE GEBOGEN

4 Systemgrößen

Textil-Faltdisplays
Leicht, stabil und schnell aufgebaut



KlippverschlußDas Faltgittersystem

Textile Faltdisplays – leicht, stabil & schnell aufgebaut

Das Scheerengittersystem

 Ein kurzfristiger Tausch
der Textilbespannung ist
durch die Klettband-
befestigung im Handum-
drehen realisiert.

Motivwechsel

Transportkoffer in 
drei Größen, mit 
versenkbarem Griff und 
verstärkten Laufrädern

 mit Seitenabschluss 

Robustheit und schneller Auf- und Abbau stehen bei diesem System im Vordergrund.

Das Scherengitter wird zusammen mit dem Textildruck entfaltet. So ist eine bis zu 10,5 qm große 

Messe- oder Präsentationswand ohne zusätzliches Werkzeug in wenigen Minuten fertig aufgebaut. 

Durch die einfache Handhabung und das geringe Gewicht sind die Textilen Faltwände für mobile 

Präsentationen geeignet. Eine hochwertige Anmutung wird durch den nahtlosen und knitterfreien Stoff erreicht.

- verschiedene LED Spots und Halogenscheinwerfer

- bei gebogener Ausführung: gebogener Seitenabschluss 

Optional

Bei gebogener Ausführung mit 

gebogenem Seitenabschluss:

    Die Lieferung erfolgt inkl. PVC Seitenteile 

    mit Transporttasche.

ohne Seitenabschluss



Bitte beachten Sie die Hinweise zur Datenerstellung für Textil Faltwände und nutzen Sie unsere Layoutvorlagen.

mit Seitenabschluss gerader Seitenabschluss (standard) gebogener Seitenabschluss (optional)ohne Seitenabschluss 
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Stellbreite x Stelltiefe 2240  x 300  mm 2970  x 300  mm 3700  x 300  mm1510  x 300  mm

2 x 3 3 x 3 4 x 3
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Stellbreite x Stelltiefe

Gerade Ausführung ohne Seitenabschluss

Gebogene Ausführung mit geradem Seitenabschluss (standard)

Werbefläche/ Stoffdruck, B x H

Werbefläche/ Stoffdruck, B x H 2110  x  2250  mm 2840  x  2250  mm 3570  x  2250  mm 4300  x  2250  mm

Werbefläche/ Stoffdruck, B x H

1510 x  2250  mm 2240 x  2250  mm 2970 x  2250 mm 3700 x  2250  mm

Gilt für Textile Faltdisplays mit Seitenabschluss: Vor dem Zusammenfalten des Gittergestells muß der Stoffdruck an den Seitenteilen durch lösen 
der Flausch/ Klettverbindung vom Gestell gelöst werden. Die Klettverbindungen der gesamten Frontseite der Textilgrafik sind davon nicht betroffen. 

Gerade Ausführung mit Seitenabschluss

Stellbreite x Stelltiefe 2820 x 520 mm 3480 x 690 mm 4110 x 820 mm2140 x 440 mm

Gebogene Ausführung mit gebogenem Seitenabschluss (optional) An den Seiten verläuft die 
Grafik 680 mm in der
Rundung nach hinten!

Werbefläche/ Stoffdruck, B x H 2660 x  2200  mm 3340  x 2200  mm 4015 x  2200  mm 4690 x  2200  mm

2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3

2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3

2580 x 520 mm 3240 x 660 mm 3870 x 820 mm1900 x 440 mm

2120 x 2220  mm 2800 x  2200  mm 3475 x  2200  mm 4150 x 2200  mm

Die Seitenteile sind 
360 mm breit!

Die Seitenteile sind 
300 mm breit!

Ansicht von vorneAnsicht von vorne

Ansicht von vorne

1400 mm

1700 mm

2080 mm

Ansicht von vorne

2380 mm

Ansicht von vorne

2755 mm

Ansicht von vorne

3055 mm

Ansicht von vorne

3430 mm

Ansicht von vorne

3700 mm

5 x 3



Die bedruckte Textilgrafik

Lieferumfang pro System

 
 

Der Stoff wird in Deutschland produziert und ist schadstofffrei 

hergestellt gemäß Öko-Tex Standard 100. Er ist knitter-

unempfindlich, bis 30°C waschbar und B1 zertifiziert 

(schwerentflammbar). 

Zum Bedrucken verwenden wir ausschließlich wasserbasierende

Sublimationsfarben. Das garantiert einen geruchsneutralen

Stoffdruck und ist umweltfreundlich. Durch eine Hitzefixierung

sind die Farben äußerst brillant, UV-beständig und waschbar.

Mit einem Klettband direkt am Faltgestell befestigt entfaltet sich der

Stoffdruck beim Aufbauen zusammen mit dem Gestell.* Ein kurzfristiger Tausch der

Textilbespannung ist durch die Klettbandbefestigung im Handumdrehen realisiert.

Das Textil-Faltdisplay wird mit dem aufgespannten Stoffdruck in einem

Transportkoffer verstaut und in einem Versandkarton verschickt.

Für den Transport entfällt ein
 Anbringen und Entfernen der

Stoffbespannung vom Faltgestell.*

Musterdarstellung

TF 4 x 3, gerade

ohne Seitenabschluss
TF 4 x 3, gerade

mit Seitenabschluss

Textil-Faltdisplays verbinden geringes 

Transportgewicht und -volumen mit einem

blitzschnellem Aufbau.

Auf unserer Website 
finden Sie ein Video, 
das den Aufbau des 
Faltdisplays zeigt.

*Gilt für Textil Faltdisplays in Gerader Ausführung.


