
Bereitstellung von Produktionsdaten für die Werbetechnik
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Mögliche Programme/ Datenformate*
- AI (Adobe Illustrator)
- EPS (Vektor eps)
- CDR (CorelDraw)
- PDF
*  bitten senden Sie keine InDesign Daten oder PDF-Dateien, welche aus
 InDesign, Word, Excel, PowePoint generiert worden sind.

Hinweise für Daten aus Word, Excel, PowerPoint 
Für diese Daten können wir keine Garantie für die Qualität, Farbverbindlichkeit, 
Korrektheit und Vollständigkeit der Text- und Bildinhalte übernehmen.

Typische Anwendungen: Beschriftungen | Schaufensterwerbung | Glasflächenbeschriftungen | Hallen-  
beschriftungen | Werbeschilder | Wegeleitsysteme | Informationstafeln | Profilbuchstaben | 3d-Schriftzüge  
Schablonierarbeiten | Fräs- und Laserarbeiten | Carwrapping & Fahrzeugbeschriftungen | Verkehrsmittelwerbung 

Damit während der Datenaufbereitung keine zusätzlichen Kosten entstehen, beachten Sie bitte 
nachfolgende Hinweise zu unseren Datenanforderungen für Projekte rund um die Werbetchnik.

Hinweise zu den Vektordaten
- immer anzulegen im Maßstab: 1:1, 1:2, 1:10
- Schriften in Pfade wandeln und wenn nötig, verschmelzen (Bild       )
- Pfade müssen geschlossen sein – keine unterbrochenen Linien (Bild       )
-  keine überlagernden Pfade (Bild             )
- keine Pixeldaten, wenn die Grafiken in Schnitttechnik hergestellt 
 werden müssen (Bild       )
- Linien und Konturen müssen als Form vorhanden sein (Bild       )
- mehrfach übereinander liegende Linien sind zu vermeiden
- Reduzierung des Pfades auf ein sinnvolles Maß an Knotenpunkten  
- bei einem Mix aus Digitaldruck und Schnitttechnik bitte immer 
 in getrennten Ebenen arbeiten 
- Auflösung Pixeldaten 
 Maßstab 1:1 = min. 100 dpi; max. 150 dpi
 Maßstab 1:2 = min. 200 dpi; max. 300 dpi
 Maßstab 1:10 = min.1000 dpi; max. 1500 dpi

Zusätzlich anfallende Produktionsvorbereitungskosten berechnen wir nach Aufwand mit 60 €/h.
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Praxisbeispiele  

Beispiel für 
Druckzugaben

Digitaldruck

Print & Cut  

Digitaldruck

Digitaldruck

Schnitttechnik 

Druck auf Window Graphics Folie

Druck auf 3D Folie

Schnitttechnik

Nutzen Sie bitte unser 

Datenblatt zum Anlegen 

von Print & Cut Dateien!

Wollen Sie mehr über 

3d Pro�lbuchstaben wissen?

1. Fahrzeugbeschriftung

Mix aus Digitaldruck und Schnitttechnik

2.     Wandbeschriftung

        Mix aus Print & Cut, Schnitttechnik, 3d Pro�lbuchstaben

Link

Link

3d Pro�lbuchstaben 
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https://www.signa-werbung.de/werbetechnik/profilbuchstaben
https://www.signa-shop.de/wp-content/uploads/layoutdaten/aufkleber_print-cut_hinweise.pdf


Print & Cut  

Beispieldatei Print & Cut  Hier können Sie sich die 

Beispieldatei (Illustratorformat)

herunter laden.

Link

3. Anlegen für  Print & Cut
Fertig

Fertig

Der Schneidpfad muss ein 

geschlossener Vektorpfad sein.

Vorgehensweise zum Anlegen des Schneidpfads

1.  Anlegen einer neuen Ebene 

2.  mit dem Pfadwerkzeug gewünschte Form 

 erstellen (immer ein geschlossener Vektorpfad)

3. Kontur des Schneidpfads mit 100 % Magenta 

 einfärben und in eine Volltonfarbe wandeln

4.  für die Volltonfarbe ist der Farbfeldname 

 „CutContour“ zu vergeben
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Print & Cut  

https://www.signa-shop.de/wp-content/uploads/layoutdaten/beispiel_print_und_cut.ai

